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Plan zagospodarowania pompowni strefowej przy ul. Franciszkanskiej w Sremie wraz z
przebudowg magistrali wodociggowej ®400mm i sieci wodociggowych . Z naniesionym
zasiegiem leja depresyjnego . Skala 1:250

Profile podtuzne kanatéw odprowadzajgcych wody z przelewu i spustu ze zbiornika
wody czystej , odwodnienia posadzki w pompowni strefowej , z drenazu opaskowego
pompowni strefowej i rurociggu ttocznego odc. Di1-D3 , PPf1-D4.3 , PPf1-D3 , D4-D6 ,
D4.1-D4.3. Skala 1:100/100.

Przekroj poprzeczny przez drenaz opaskowy — szczegot . Alternatywne odwodnienia
wykopu pod posadowienie pompowni strefowej wody. Skala 1:20.

Rysunek zestawieniowy studzienek na kanale deszczowym typu "D”. Rysunek
zestawieniowy studzienek rewizyjnych drenarskich oraz studzienek inspekcyjnych typ
D4.1,D4.2,D4.3,D4.4.

Alternatywne odwodnienie wykopu pod posadowienie strefowej pompowni wody. Skala
1:25.

Przepompownia woéd z przelewu w zbiorniku wody czystej, spustu , odwodnienia
posadzki w pompowni strefowej , drenazu opaskowego — PPf1 w m. Srem , ul.
Franciszkanska . Rzut i przekrdj . Zastepuje rys. nr.9 z dokumentacji z 12. 2012r.

oraz odwodnienia posadzki w pompowni strefowej w m. Srem , ul. Franciszkanska .
Skala 1:25



I. DANE OGOLNE.

1.INWESTOR w zakresie budowy:
- pompowni strefowej ,
- odwodnienia pomieszczenia pompowni strefowej

- drenazu opaskowego : )
Sremskie Wodociggi Sp. z o.0.

ul. Parkgwa 8
63-100 Srem

2.UZYTKOWNIK :
Sremskie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 8
63-100 Srem

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

» wykonanie badan geotechnicznych w obrysie projektowanej pompowni wody wraz z

opracowaniem opinii geotechnicznej ,

» zaprojektowanie systemu odwodnienia wykopu niezbednego do posadowienia pompowni
wody , uwzgledniajgcego stwierdzone warunki gruntowo — wodne oraz zatozenia projektu

konstrukcyjnego pompowni wody ,

» wyznaczenie zasiegu leja depresyjnego uwzgledniajgcego stwierdzone warunki gruntowo-

wodne .

W zakres opracowania wchodzi :

3.1. POMPOWNIA STREFOWA WODY PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ - OBIEKT

PROJEKTOWANY .

a) Pompownie strefowg przy ul. Franciszkanskiej zaprojektowano jako komore zelbetowg z bet.
C35/45 W10, w rzucie prostokatng o wymiarach wewnetrznych : a x b = 7,35m x 6,60m ,

wys. wew H=4,166m , o parametrach pracy kazdej z pomp:
- Q=72,00+75,00m’h

- H=60,00 m st.H,O

- P =22,00kW

Wyposazona w zestaw ZHN.3.99.4.0191.0 zbudowany z cztery agregatéw typu NHV 50-
250/2A.A produkcji np. HYDRO-VACUUM Grudzigdz. Agregaty pompowe sg potgczone w
ukfadzie rownolegtym , kolektorami naptywowymi i ttocznymi , za posrednictwem armatury
zwrotnej i odcinajgcej . Kazda z pomp wyposazona bedzie w przetwornice czestotliwosci (
falownik). Pompy montowane bedg na ramie wyposazonej w wibroizolatory ptytowe typu

GB. Pompownia tloczy¢ bedzie wode na :
» | strefe zasilania ( prawobrzezna czes$¢ starego miasta)

» zbiornik wody czystej na Zamenhofa —zasilajgcy Il i lll strefe ( lewobrzezna czes¢

miasta )

> prawobrzezng cze$é Gm. Srem obejmujgcej miejscowosci : Zbrudzewo , Niestabin ,
Orkowo , Mechlin , Dabrowe , Grodzewo , Mateuszewo , Luciny, Kaleje i czesci
Gm. Kérnik obejmujgcej miejscowosci : Czmon, Czmoniec , Radzewo , Trzykolne

Mtyny
b) llos¢ wody dostarczanej do sieci obecnie :
- llos¢ wody dostarczanej do pompowni na Zamenhofa w Qgq
Sremie :

- llo$é wody dostarczanej do prawobrzeznej cze$é¢ Gm. Srem i Qgq
czesci Gm. Kornik :

c) Zapotrzebowanie na wode dla | etapu :
- I]oéé wody dostarczanej do pompowni na Zamenhofa w Qgyq
Sremie :

- llo$é wody dostarczanej do prawobrzeznej cze$¢ Gm. Srem Qgq
obejmujacej miejscowosci : Zbrudzewo , Niestabin , Orkowo ,
Mechlin , Dabrowe , Grodzewo , Mateuszewo , Luciny, Kaleje

4.440,00

550,00

4.440,00

962,00

m>/d

m°/d

m>/d

m>/d



i czesci Gm. Kornik obejmujgcej miejscowosci : Czmon,
Czmoniec , Radzewo , Trzykolne Mtyny wynosi :

d) Zapotrzebowanie na wode dla Il etapu : '
- llos¢ wody dostarczanej do pompowni na Zamenhofa w Qg =  4.440,00 m°/d
Sremie :
- llo¢ wody dostarczanej do prawobrzeznej cze$¢ Gm. Srem Qgg = 1.492,00 m°/d

obejmujgcej miejscowosci : Zbrudzewo , Niestabin , Orkowo ,
Mechlin , Dgbrowe , Grodzewo , Mateuszewo , Luciny, Kaleje
i czesci Gm. Kornik obejmujgcej miejscowosci : Czmon,
Czmoniec , Radzewo , Trzykolne Mityny wynosi :

3.2, ODWODNIENIE POSADZKI W POMIESZCZENIU POMP, ODPROWADZENIE WODY Z
PRZELEWU W ZBIORNIKU WODY CZYSTEJ ORAZ OPROZNIENIA ZBIORNIKA ,
ODPROWADZENIE WOD Z DRENAZU OPASKOWEGO .

a) Kanat grawitacyjny bedacy rozbudowsg istniejacego kanatu deszczowego w ul. Zielinskiego
- |Kanat zrur PVC , kl.S @ 315/9,2mm , SDR34, SN8 o jednolitej |L |= 44,48 | m
strukturze $cianki , odc. Di1 — D3, o tgcznej dtugosci
- |Kanat z rur PE100, SDR17 ®200/11,9mm  zgrzewanych |L |= 14,17 | m

doczotowo lub tgczonych na elektrozigcza , odc. PPf1- D4.1 |
D4-D6 , o tacznej dtugosci

- |Drenaz opaskowy z rur drenarskich z filtrem 2z widkna|L |= 36,70 | m
syntetycznego ®160/145mm
- | Uzbrojony w 4szt. studnie rewizyjne betonowe z bet C35/45 min. W8 , srednicy 1,0m
Uzbrojony w 3szt. studni rewizyjnych drenarskich z osadnikiem piaskowym
tworzywowych #315mm oraz w 1 szt. studnie rewizyjng tworzywowg ®315mm

b) Rurocigg ttoczny odc. PPf1-D3 o tgcznej dtugosci :

- | Rurocigg ttoczny z rur PE100, SDR17 ®90/5,4mm , PN10 ,|L |= 7,33 | m
zgrzewanych doczotowo lub tgczony na elektrozigcza , o fgcznej
dtugosci

- | Zakonczony komorg rozprezng D3

c) Przepompownia ze zbiornikiem mokrym ®1,2/1,5m, PPf1 o parametrach pracy :
- 1|Q=4,861l/s

- |H=3,72m st.H,O
- | Ng=1,3kW
Wyposazona w dwie pompy ABS(AS 0841 D S13/4D wirnik Contrabloc-1 kanatowy , wolny
przelot -80mm)

4.PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Sremskich Wodociggéw Sp. z 0.0. w Sremie nr. P/04395/2016 z dnia
23.09.2016r.

4.2, Badania geotechniczne wykonane w dniu 24.09.2016r. .

4.3. Konieczne uzgodnienia , ustalenia.

4.4, Dokumentacja archiwalna na budowe pompowni strefowej z grudnia 2012r..

4.5, Obowigzujgce normy i przepisy



Il.  OPINIA GEOTECHNICZNA W SPRAWIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH NA
TERENIE PROJEKTOWANEJ POMPOWNI STREFOWEJ W SREMIE PRZY UL.
FRANCISZKANSKIEJ .

1. WSTEP.
Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu pod

projektowana pompownie strefowa w Sremie przy ulicy Franciszkanskiej. Inwestor: Sremskie
Wodociagi Sp. z 0.0., ul. Parkowa 8 63-100 Srem.

Cato$¢ prac wykonano na zlecenie firmy Pracownia Projektowa s/c Jolanta Olejniczak-Olek &
Joanna Olek, ul. Wtodzimierza Majakowskiego 331a, 61-066 Poznan.

Celem przeprowadzonych w miesigcu wrzesniu 2016 roku badan terenowych byto rozpoznanie
budowy podtoza gruntowego wraz z jego oceng geotechniczng oraz warunkéw wodnych w obrysie

projektowanej pompowni. Z uwagi na stan obecny terenu punkty badawcze nr 1 i 2 zlokalizowano w
dnie istniejgcego wykopu pozostatego po rozbiorce budynkéw. Punkt badawczy nr 3 zlokalizowany
zostat juz poza zasiegiem wykopu.

Widok ogdlny omawianego terenu przedstawiajg ponizsze fotografie.

Wido wykopu w kierunku do ul. Widdk Wykopu w kierunku do ul.
Franciszkanskiej Zielinskiego

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY
Podczas sporzadzania niniejszego opracowania ( opinii ) wykorzystano przedmiotowg literature i
materiaty archiwalne:
1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L., 1999:
Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy Instytut
Geologiczny
3. Witun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit..



4. Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski. Wyd. nauk. PWN W-wa.
5. Mapa topograficzna w skali 1: 10 000.
6. Mapa geologiczna Polski-arkusz Srem w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materiatdbw pomocniczych ktérych
wykaz zamieszczono ponize;j:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.— Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz.
981 z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z pdzniejszymi zmianami).
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
4. Normy polskie i europejskie:
- PN-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
- PN-EN 1997-2 Eurokod-7Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie.

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

3.1. PRACE TERENOWE.

Na podstawie przeprowadzonych badanh stwierdzono, ze projektowana pompownia posadowiona
zostanie w jednorodnych warstwach piaskow akumulacji rzecznej. Poziom posadowienia powyzej
zwierciadta wod gruntowych. W odniesieniu do projektowanej inwestycji - pompownia i wobec braku
negatywnego oddziatywania na S$rodowisko sugeruje sie przyjecie do dalszego projektowania
kategorii geotechnicznej pierwszej (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w
Rozporzgdzeniem podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zleceniem wykonano 3 otwory badawcze w
przedziale gtebokosci 6,0-7,5 m ppt. Wiercenia uzupetniono poprzez wykonanie sondowan lekkg
sondg dynamiczng w celu okreslenia stanu zageszczenia podtoza piaszczystego.

Lokalizacje wykonanych otworow zilustrowano na zatgczanej mapie zasadniczej w skali 1:500.
Rzedne terenu ustalono na podstawie pomiaréw wtasnych w odniesieniu do studzienki kanalizacyjnej
w ulicy Zielinskiego zlokalizowanej na wysokosci posesji nr 23b (rzedna 64,07 m npm).

W trakcie badan , in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych w profilu gruntéw
okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-B-04452.2002 i PN-EN
1997-2 w oparciu o analize makroskopowg. Reprezentatywne préby gruntu NU, NW  pobierano do
badan laboratoryjnych.

3.2. BADANIA LABORATORYJNE.

Pobrane w terenie proby gruntu NU , NW analizowano w laboratorium — zgodnie z wymogami normy
PN-88/B-04481 i PN-EN 1997-2 wykonujgc oznaczenia takich cech , jak:

e wilgotno$¢ naturalna — metodg grawimetryczng w temperaturze 105°C,

e skitad granulometryczny gruntéw niespoistych metodg sitowa,

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujace prace:

e analize materiatu badawczego zebranego w terenie,

analize materiatéw archiwalnych w tym map topograficznych i geologicznych,
analize wynikow prac laboratoryjnych,

przekroje geotechniczne,

karty dokumentacyjne otworéw badawczych,



e diagramy sondowan dynamicznych,
e opracowano niniejszg czesc¢ tekstowa.

4, WARUNKI SRODOWISKOWE.

4.1. STAN OBECNY | ZALOZENIA INWESTYCYJNE.

Zatozenia inwestycyjne przewidujg budowe pompowni strefowej o wymiarach zewnetrznych
7,32*8,27 m posadowionej bezposrednio na zelbetowej ptycie dennej o grubosci 0,45 m na
podbetonie grubosci 0,10 m. Rzedna terenu w rejonie pompowni 64,18+64,46 m npm. Rzedna dna
wykopu — poziom posadowienia 59,95 m npm, co oznacza gtebokos¢ zapuszczenia w podtoze okoto
4,5 m. W projekcie przewidziano umocnienie scian otwartego wykopu.

W celu zabezpieczenia budynku pompowni przed wodami gruntowymi w przypadku ich podniesienia
projekt obejmuje wykonanie drenazu opaskowego ze zrzutem poprzez projektowang sieC i
przepompownie wod PPf1 do istniejgcej kanalizacji w ulicy Zielinskiego (elementy sktadowe projektu
odwodnienia w czesci Il niniejszego opracowania).

4.2. MORFOLOGIA, GEOLOGIA TERENU.

Gmina Srem wedlug podziatu B. Krygowskiego potozona jest w obrebie kilku jednostek
subregionalnych. Srodkowa i pétnocna cze$¢ gminy wchodzi w sktad Pradoliny Warszawsko -
Berlinskiej - Odcinek Sremski. Pétnocny skraj to Réwnina Sredzka. Cze$é zachodnia to Réwnina
Koscianska, od potudnia - Pojezierze Krzywihskie i pagorki Dolskie. Z racji potozenia w réznych
regionach geograficznych, gmina ma rzezbe niezwykle urozmaicong. Charakterystyczng forma rzezby
terenu jest rozlegta forma dolinna, jakg jest Pradolina Warszawsko - Berlinska o wyraznym
rownoleznikowym przebiegu z odchyleniem na potnoc, zgodnie z biegiem rzeki Warty.
Charakterystyczne jest potozenie miasta, starego, nisko - w tzw. Kotlinie Sremskiej; nowego z nowymi
terenami zabudowy - na wysoczyznie.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar miody. Przewazajg utwory czwartorzedowe.
Podloze podczwartorzedowe jest tu stosunkowo wysoko wyniesione. Swiadczg o tym wychodnie
pliocenu - pstre ity poznanskie i ptytkie zaleganie wegla brunatnego. W strefie powierzchniowe;j
wystepujg utwory glacjalne i fluwioglacjalne fg- mady i piaski rzeczne oraz fy — piaski i zwiry rzeczne.
Dna rynien glacjalnych wyscielone sg utworami organogenicznymi i piaskami. Utwory piaszczyste
dominujg zdecydowanie na powierzchniach teras. Na wysoczyznach wystepujg plejstocenskie utwory
akumulacji lodowca w postaci piaskow i zwirow lodowcowych stanowigce wysoki taras doliny Warty.
W dnach ciekéw, starorzeczach wystepujg tez utwory rzeczno - bagienne: torfy i namuty organiczne
Ny i tH-

Rejon badan

Ao/

Fragment mapy geologicznej w skali 1:

\ X \\. il o Gk e ¥
50 000




5. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE TERENU.
5.1. WARUNKI GRUNTOWE .
Rozpoznang budowe profilu gruntowego omawianego terenu zilustrowano na zatgczonych
przekrojach geotechnicznych, natomiast szczegotly budowy profilowe] w poszczegdlinych punktach
badawczych podano w kartach dokumentacyjnych otworéw.
Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa profilu gruntowego przedstawia sie
nastepujaco
Czes¢ zasadniczg profilu gruntowego w obrebie rozpoznanej gtebokosci stanowig piaski akumulac;ji
rzeczne;j.
Opis szczegofowy podifoza gruntowego zilustrowany graficznie na profilach
geotechnicznych

Ze wzgledu na istniejgcy stan otwory badawcze nr 1 i 2 wykonano w dnie otwartego wykopu
pozostatego po rozbidrce istniejgcej zabudowy w tym miejscu. Otwér badawczy nr 3 znajduje sie juz
poza obrysem wykopu. Stad istotne réznice rzednych terenu przy punktach badawczych.
Bezposrednio od powierzchni terenu nawiercono warstwy nasypéw niebudowlanych gliniasto-
piaszczystych o migzszosci dochodzgcej do 1,0 m. Powyzsze dotyczy rejonu otworu badawczego nr
3. Podtoze gtebsze, naturalne stanowig generalnie piaski drobne z przewarstwieniami piasku
Sredniego w stanie $rednio zageszczonym (pakiet la). W badanych profilach stwierdzono
przewarstwienia odktadu piaskéw drobnych i $rednich na pograniczu drobnych w stanie s$rednio
zageszczonym w strefie na granicy stanu luznego (pakiet Ib). Lokalnie odktad piaskéw zaburzony
jest uwarstwieniami namutéw organicznych i domieszkami piaskéw pylastych. Nie stwierdzono
obecnosci wiekszych kamieni i otoczakow.
Z badan archiwalnych wykonanych w celu rozpoznania hydrogeologicznego wynika, ze osady
piaszczyste rzeczne budujg profil do gtebokosci okoto 25-30 m ppt. Gtebsze podioze to stropowe
warstwy itdw trzeciorzedowych.

5.2. WARUNKI WODNE .
Woda gruntowa wystepuje na badanym terenie w postaci zwierciadta nieznacznie napietego na
rzednej 59,70-59,80 m npm i wykazuje nieznaczny upad w kierunku doliny Warty. Badania
prowadzone byty w okresie bardzo suchego konca lata przy utrzymujgcym sie od kliku lat nizu
hydrologicznym. Z informaciji zebranych na bazie materiatéw archiwalnych stwierdzi¢ mozna, ze woda
gruntowa moze wystgpi¢ na rzednej 60,70 m npm.
Szczegotowe rzedne przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

Glebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowej

Nr Gtebokos¢ | Gtebokosé | Rzedna terenu Rzedna zwg
otworu otworu zwg m. npm. ustab.
m. npm.
1 6,0 2,00/1,90 61,70 59,80
2 6,0 2,00/1,93 61,65 59,72
3 7,5 4,60/4,48 64,18 59,70
Razem 19,5 mb

4,60/4,48 — zwierciadta wody nawiercone/zwierciadio wody ustabilizowane

5.3.  WARUNKI GEOTECHNICZNE .
Warunki geotechniczne w odniesieniu do projektowanej inwestycji okre$la sie jako proste. W podtozu
wystepujg dobrze zageszczone warstwy piaskéw drobnych i Srednich.
Dla utatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety
geotechniczne zrdéznicowane rodzajem i stanem gruntu.
Wystepujgce w profilach grunty zgrupowano w nastepujgce pakiety geotechniczne:

Pakiet la —piaski drobne i $srednie w stanie srednio zageszczonym Ip = 0,54



Pakiet Ib —piaski drobne i Srednie w stanie Srednio zageszczonym na
pograniczu stanu luznego Ip =0,34
Dla wyzej wydzielonych pakietow, uogodlnione parametry geotechniczne ustalono na
podstawie wykonanych badan laboratoryjnych i terenowych. W badaniach terenowych metodami
polowymi (sonda dynamiczna) wyznaczono cechy wiodace to jest stopien zageszczenia Ip.
Bazujgc na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zaleznosciach wtasnych w oparciu o
zalecenia normy PN-EN 1997-2 przyjeto do projektowania nastepujgce, uogdlnione parametry

geotechniczne:
Pakiet la —piaski drobne i srednie w stanie srednio zageszczonym
Ipb = 0,54
W, =23,45 %
o™ = 1,96 g/cm® pg = 1,59 glcm® o, = 33°00’
M,™ =85 MPa

Pakiet Ib —piaski drobne i Srednie w stanie sSrednio zageszczonym na
pograniczu stanu luznego
Ib =0,34
W, = 25,85 %
o™ = 1,92 g/cm?® pg = 1,53 glem® o, = 31°00’

M, ™ =60 MPa
Przedstawione powyzej parametry sg wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow
obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatgcznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: X4 = Xi/1m

mw=1,25 dlac, itg(d,); ym=1,00 dla p.
v =1,40 dla M,

Szczegoly oraz uzupetnienie graficzne dotyczgce wyzej zaproponowanej pakietyzacji zilustrowano na
przekrojach geotechnicznych.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI .

Podtoze gruntowe w obrysie projektowanej pompowni rozpoznano wykonujgc 3 otwory badawcze

mato Srednicowe w przedziale gtebokosci 6,0-7,5 m ppt.

W profilu gruntowym nawiercono od powierzchni terenu warstwy nasypdéw niebudowlanych o

migzszosci dochodzgcej do 1,0 m. Podioze glebsze stanowig warstwy piaskéw drobnych i $rednich w

stanie $rednio zageszczonym z przewarstwieniem w stanie $rednio zageszczonym na pograniczu

stanu luznego. Woda gruntowa w chwili obecnej nieznacznie ponizej projektowanego poziomu

posadowienia.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskéw i zalecen projektowych.

- Podloze gruntowe z wytgczeniem warstw nasypow niebudowlanych jest nosne i umozliwia
bezposrednie posadowienie projektowanej pompowni.

= Woda gruntowa w badanym profilu wystepuje w formie zwierciadta nieznacznie napietego na

rzednej 59,70-59,80 m npm. Maksymalna rzedna na podstawie materiatéw archiwalnych 60,70 m

npm.

Drenujacg role dla omawianego terenu petni dolina Warty.

W obliczeniach posadowienia nalezy uwzglednic¢ ostabienie profilu pakietem Ib piaskéw drobnych i

Srednich w stanie srednio zageszczonym na pograniczu stanu luznego.

> W przypadku niezwtocznego podjecia wykonawstwa pompowni nie bedzie koniecznosci
wykonania odwodnienia roboczego. Catosé robdt prowadzona bedzie nieznacznie ale powyzej
obecnego poziomu wod gruntowych co znacznie utatwi wykonanie projektowanych zadan w tym
docelowego utozenia drenazu opaskowego. Zwraca sie w tym momencie uwage aby nie
przegtebia¢ wykopu ponad projektowang rzedng (59,95 m npm). W razie jednak niecelowego
przegtebienia wykopu nalezy niezwtocznie odbudowac¢ wybrane warstwy z ich zageszczaniem tak
aby uzyska¢ minimalny wskaznik zageszczenia Is = 0,98. Do odbudowy wykorzystaé mozna
materiat miejscowy z podtoza naturalnego.

vy



Przy zatozonych rzednych posadowienia gtebokos¢ wykopu wyniesie okoto 4,5 m ppt. Wymaga to
bezwzglednego umocnienia s$cian wykopu, co zostato przewidziane roéwniez w projekcie
technicznym pompowni.

Sugeruje sie wykonanie w pierwszej kolejnosci po przygotowaniu wykopu do projektowanej
rzednej drenazu opaskowego ze studniami rewizyjnymi oraz wykonanie catego ciggu
odprowadzajgcego wody technologiczne i drenazowe az do zrzutu w ulicy Zielinskiego. Zapewni
to ochrone wykopu w przypadku nagtego podniesienia wod gruntowych, co jest mato
prawdopodobne ale nie jest catkowicie wykluczone. Dopiero po wykonaniu tych prac przystgpic
nalezy do robot zwigzanych z budowg obiektu zasadniczego catego przedsiewziecia.

W badanych warstwach podtoza nie stwierdzono obecnosci wiekszych kamieni czy otoczakow,
ktére utrudni¢ mogtyby wykonawstwo robot ziemnych.

Na odcinkach projektowanych rurociggdw w przypadku ich ukfadania w otwartym wykopie o
gtebokosci wiekszej niz 1,3 m nalezy rowniez zabezpieczac sciany wykopu.

Zasypania wykopow po usunieciu obudéw mozna dokonac piaskiem (material miejscowy) z
zageszczaniem w nastepujgcy sposob: Nalezy wykluczy¢ catkowicie jako materiat do zasypania
wykopu grunty stanowigce nasyp niebudowlany. Nalezy przyjaé wymagania zgodne PN-S-02205
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Wytyczne normy przewidujg w
takich wypadkach wykonanie nasypu w nastepujgcy sposéb: wykonanie zasypki wykopu do
wysokosci 0,3 m powyzej goérnej krawedzi rurociggu z materiatu piaszczystego o srednicy ziaren
nie wiekszych niz 20 mm z zageszczaniem lekkim sprzetem dopuszczonym w dokumentacji
projektowej, tak aby uzyskaé wskaznik zageszczenia 1s>0,95 i nie doprowadzi¢ do przemieszczen
kolektora. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy uformowaé¢ z gruntéw piaszczystych (mozna
wykorzysta¢ materiat miejscowy) wykonujgc zasypke warstwami z zageszczeniem lekkim
sprzetem do wysokosci 1,0 m ponad gérng krawedzig kolektora. Minimalny dopuszczalny
wskaznik zgeszczenia 1s>0,97. Goérna cze$¢ wykopu do glebokosci 1,2 m ppt powinna byé
zageszczona tak aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is>1,0, przy czym dopuszczone jest
wykorzystanie do zageszczania sprzetu ciezkiego. Nalezy pamietaé o zachowaniu wilgotnosci
zblizonej do wilgotnosci optymalnej. Naturalne grunty piaszczyste z wytgczeniem warstw gleby i
nasypow niebudowlanych wystepujgce w podiozu nadajg sie do wbudowania w nasyp jako
zasypka rurociggu i bezposrednio nad nim. W ftrakcie formowania nasypu poza obrysem
pompowni przyjgc¢ nalezy schemat przedstawiony w projekcie drenazu opaskowego.

W trakcie prowadzenia robot terenowych nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych w tym sufozji i czynnych proceséw geodynamicznych.

Poznanh, pazdziernik 2016 roku
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